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 کاتالوگ محصول

 

ALBA CP-1000 

 بتونه درزگیر الیاف سرامیکی
 مقاوم به دمای بالا

 جزئی  |  هواخشک  |  خمیر سفیدتک

پس از ها و تجهیزات حرارتی صنعتی. ساختار الیاف سرامیکی محصول ها، آونبندی درزهای بدون فشار در کورهمصرف برای پرکردن و آبخمیر درزگیر الیاف سرامیکی آماده
 کند.شده، پایداری حرارتی موردنیاز در شرایط دمای بالا را فراهم میشدن کنترلخشک

1260°C 

 تحملحداکثر دمای قابل
24–72 h 

 شدن عمقیزمان خشک
500°C 

 مترمیلی 5اختلاف دما در ضخامت 

 های کلیدی عملکردویژگی

 جزئیتک
 جداگانه.آماده اختلاط و اجرا؛ بدون نیاز به هاردنر 

 سیستم هواخشک
ساعت، بسته به دما و  72تا  24شدن عمقی: ساعت. خشک 2تا  1گیرش اولیه: 

 رطوبت محیط.

 اجرای چندلایه
ها اجرا شدن بین لایههای بیشتر، محصول را در چند مرحله و با خشکبرای ضخامت

 کنید.

 درزهای بدون فشار
 ی صنعتی.شده برای درزبندی موضعی تجهیزات حرارتطراحی

 کاربردهای پیشنهادی

 هاها و آونکوره
 بندی نواحی داغ.ها و نقاط آبدرز درها، فریم

 بویلر و کانال هوای گرم
 های هوای گرم.درزهای بدون فشار در سامانه

 گریتجهیزات ریخته
 برخی کاربردهای درزبندی پس از آزمون سازگاری.

 بالا شده برای درزهای بدون فشار در دمایطراحی
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 اطلاعات فنی
 ریزی اجرا.اطلاعات معمول محصول برای انتخاب و برنامه

 مقدار معمول مشخصه

 بتونه درزگیر الیاف سرامیکی مقاوم به دمای بالا نوع محصول

 جزئیتک تعداد اجزا

 خمیر سفید رنگ / حالت

 گراددرجه سانتی ۱۲۶۰حداکثر تا  حداکثر دما

 ساعت 2تا  1 حدود گیرش اولیه در هوا

 ساعت، بسته به دما و رطوبت محیط 72تا  24 شدن عمقیزمان خشک

 گراد، در صورت امکاندرجه سانتی ۹۳ساعت در دمای  ۱ پخت حرارتی اولیه

 کاردک، لیسه یا تفنگ تزریق ابزار اجرا

 اجراشده، بین سطح داغ و سطح پشت بتونه* متر ضخامتمیلی ۵ازای هر گراد بهدرجه سانتی ۵۰۰اختلاف دمای  عملکرد عایق حرارتی

 روش اجرا

1 
 سازی سطحآماده

 د.سطح باید تمیز، خشک و سالم باشد. روغن، چربی، گردوغبار، زنگ، رطوبت و مواد سست را پاک کنید. در صورت امکان سطح فلز صاف را زبر کنی

2 
 اختلاط کامل

 کنید. هاردنر جداگانه اضافه نکنید.پیش از مصرف تا رسیدن به یکنواختی کامل مخلوط 

3 
 ایصورت لایهاجرا به

 شدن بدهید.های بالا را در چند لایه اعمال کرده و بین مراحل فرصت خشکبا کاردک، لیسه یا تفنگ تزریق تمیز اجرا کنید. ضخامت

4 
 شدهشدن کنترلخشک

 ۱شود. در صورت امکان، محصول را ساعت انجام می ۷۲تا  ۲۴و رطوبت محیط طی  شدن عمقی بسته به دماساعت است. خشک ۲تا  ۱گیرش اولیه در هوا 
 گراد گرم کرده و سپس دما را تدریجی افزایش دهید.درجه سانتی ۹۳ساعت در دمای 

 هانگهداری، ایمنی و محدودیت

 نگهداری و کاربری ایمن
گرمای مستقیم زدگی و درب ظرف را کاملًا بسته نگه دارید و محصول را از یخ

محافظت کنید. هنگام گرمایش اولیه تهویه مناسب برقرار کرده و از تجهیزات 
 حفاظت فردی استفاده کنید. پیش از مصرف، برگه اطلاعات ایمنی را بررسی کنید.

 های مهممحدودیت
ای یا تحمل بار طراحی نشده است. درزهای تحت فشار به آزمون برای تعمیرات سازه

گراد حد نهایی محصول است و دمای درجه سانتی ۱۲۶۰ز دارند. دمای تأییدشده نیا
شود. تماس مستقیم با فلز مذاب نیازمند آزمون سازگاری کارکرد مداوم محسوب نمی

 است.

 اطلاعات بچ و انقضا روی برچسب محصول است.کند. پیش از مصرف، سازگاری را بررسی کنید؛ برداری تغییر می*عملکرد با ضخامت اجرا، زیرآیند، مدت مواجهه و شرایط بهره


